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Sehr geehrter Thorens-Kunde, 

herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt, den Plattenspieler 
Thorens mini. Mit dem Kauf dieses Plattenspielers haben Sie ein Präzisions- 
instrument zur Wiedergabe von Schallplatten erworben, das, um seiner 
Aufgabe gerecht zu werden, mit Sorgfalt behandelt und aufgestellt werden 
muss. Die Fertigung dieses Laufwerks und die Montage erfolgen komplett 
in Deutschland - dies garantiert höchste Qualität, auch noch nach Jahren. 
Verständlicherweise wollen Sie möglichst sofort mit dem Musikhören 
loslegen. Wir bitten Sie jedoch: Lesen Sie bitte diese Anleitung vor dem 
ersten Gebrauch aufmerksam durch, damit Sie das Laufwerk optimal nutzen 
können und lange daran Freude haben. Wir haben uns bemüht, alles 
Notwendige und Wissenswerte in dieser Anleitung unterzubringen. 
Sollten Sie noch Fragen haben, die hier nicht beantwortet werden, so 
wenden Sie sich direkt an Ihren Händler. 

Ihr Thorens-Team 
 
 
 
 
Garantie 

Es gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen. Tritt innerhalb der 
Garantiezeit ein Mangel an Ihrem Gerät auf, so benachrichtigen Sie Ihren 
Händler unter Angabe der Art der Störung. Falls der Fehler nicht vor Ort 
durch Zusenden eines entsprechenden Ersatzteiles bei einfachen Fehlern 
behoben werden kann, senden Sie das Gerät bitte nach Rücksprache 
in der Originalverpackung an Thorens ein. Sollte keine Originalverpackung 
mehr vorhanden sein, können Sie diese von Thorens gegen Gebühr erhalten. 
Die Einsendung hat frei Haus zu erfolgen. Unfrei eingesandte Waren 
werden nicht angenommen. Der Rückversand erfolgt frei 
Haus.  

Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder durch 
äußere mechanische Einwirkungen erfolgen, sowie Transportschäden sind 
durch die Garantie nicht abgedeckt. Die Garantie erstreckt sich nur auf 
das Laufwerk und den Motor inklusive Netzteil. Tonarme und Tonabnehmer 
haben die vom jeweiligen Hersteller gewährte Garantie. 

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Service jederzeit gerne zur Verfügung. 
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B E S C H R E I B U N G  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Warnung! 
Um Brandgefahr oder elektrischen Schäden vorzubeugen, darf das Gerät 
nicht Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt werden. 
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1 Abdeckhaube 
2 Scharnier 
3 Lifthebel 
4 Plattenteller-Drehzahleinstellung 
 und EIN-AUS-Schalter 
5 Tonarmstütze 
6 Abtastnadel 
7 Tonabnehmerkabel 

(rot= rechter Kanal, weiß = linker Kanal’) 
8 Masseleitung 

(mit dem Masseanschluss an der 
Verstärkerrückseite verbinden) 

9 Anschlussbuchse für Netzgerät 
12 V / Gleichstrom 

10 Plattenteller 
11 Achse 
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M o n t a g e  
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Vorbereitung 

Entnehmen Sie das Gerät und alle Zubehörteile 
der Verpackung. 

Bitte bewahren Sie alle Verpackungsteile für 
einen 
eventuellen späteren Transport auf. 

- Scharniere (2) in die dafür vorgesehenen Aus- 
 sparungen der Abdeckhaube einschieben (Abb. 1). 
- Schieben Sie die Abdeckhaube mit den Scharnie- 
 ren in die Hülsen ein. 
 

Riemen und Plattenteller (Abb. 2) 

Der Riemen liegt bei Lieferung bereits auf der 
Riemenlauffläche des Plattentellers (10) auf. Der 
Riemen ist mit einem Band versehen, sodass 
kein Werkzeug zum Auflegen erforderlich ist. 
Setzen Sie den Plattenteller auf die Achse (11) 
auf. Drehen Sie den Plattenteller so lange, bis 
die Aussparung über dem Antriebsmotor steht. 
Heben Sie den Riemen mittels des oben 
beschriebenen Bandes von der Lauffläche ab, 
und legen Sie ihn auf die Mitte der Antriebsrolle 
des Motors. Entfernen Sie das Band. Legen Sie 
nun den Plattentellerbelag auf den Plattenteller 
auf. 
 

Anschluss des Netzgerätes  

Das mitgelieferte Netzgerät wird an die An-
schlussbuchse (9) angeschlossen. 
Primärseitig ist das Netzgerät entsprechend der 
Spannungsangabe auf dem Typenschild 
entweder in eine Netzsteckdose mit 230 V / 50 
Hz oder 115 V / 60 Hz einzustecken. 
 

Anschluss an den Verstärker 

- Verbinden Sie das mit RCA-(Cinch-) Steckern 
 ausgerüstete Tonabnehmerkabel (7) mit dem 
 Phono-Magnet-Eingang des Verstärkers  
 (rot = rechter Kanal, weiß = linker Kanal). 
- Den Masseanschluss (8) an die Masseschraube 
 des Verstärkers anschließen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drehzahlwahl und Start 

Mit der Einstellung der Plattentellerdrehzahl 
33 oder 45 U/min wird das Gerät gestartet. 

 

Manueller Start, Tonarmlift 

- Wählen Sie mit dem Schalter (4) die Plattenteller- 
 Drehzahl 33 oder 45 U/min, ziehen Sie den Na del- 
 schutz nach vorne ab, und heben Sie den Tonarm 
 mit dem Lifthebel (3) an. 
- Nehmen Sie den Tonarm von der Tonarmstütze und 
 schwenken Sie ihn über die Einlaufrille der 
 Schallplatte. Der Tonarm wird jetzt mit dem Lift- 
 hebel (3) bedämpft und Platten schonend abge- 
 senkt. 
- Mit dem Lifthebel kann der Tonarm an jeder be 
 liebigen Stelle – auch zur kurzzeitigen Spielunter 
 brechung – abgehoben werden. Der Plattenteller 
 dreht sich weiter. 
 

Stopp 

Sie schalten den Plattenspieler ab, indem Sie den 
Tonarm mit dem Lifthebel (3) anheben, ihn dann auf 
die Tonarmstütze zurückführen und den Schalter (4) 
auf „0“ stellen. 
 

Abtastnadel DN 251 S 

Die Abtastnadel ist durch den Abspielvorgang natür-
lichem Verschleiß ausgesetzt. Wir empfehlen daher 
eine regelmäßige Überprüfung, die bei Diamant-
Abtastnadeln nach mindestens 300 Spielstunden 
erfolgen sollte. Abgenutzte oder beschädigte (abge-
splitterte) Abtastnadeln zerstören die Schallplatten. 
Verwenden Sie bei Ersatzbedarf nur Original Na-
deln. Nachgeahmte Abtastnadeln verursachen oft-
mals hörbare Qualitätsverluste und erhöhte Schall-
plattenabnutzung. Ziehen Sie die Abtastnadel 
schräg nach unten ab. Das Einsetzen der Abtastna-
del erfolgt in umgekehrter Reihenfolge (Abb.3). 
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elektronisch geregelter Gleichstrommotor

230 V / 50 Hz oder
115 V / 60 Hz

50 / 60 Hz

1,5 W

331/3, 45 U / min

± 0,07 %

Ø 296 mm

46 dB
68 dB

211 mm

26°

19,5 mm

0,15° / cm Rad.

rot      R rechter Kanal DMS 251 S

grün  RG rechter Kanal Masse

blau   GL linker Kanal Masse

weiß   L linker Kanal

DN 251 S
15 µm �

20 mN

20 Hz – 18000 Hz

4 mV / 5 cms-1 / 1 kHz

5,0 g

ca. 160 pF

360 x 350 x 95

Technische Daten
Messwerte = typische Werte

Riemenantrieb

Netzspannung
Austauschbare Steckertrafos

Netzfrequenz

Leistungsaufnahme

Plattenteller-Drehzahlen

Gleichlaufschwankungen
nach DIN

Plattenteller

Störspannungsabstand (DIN 45 500)
Rumpel-Fremdspannungsabstand
Rumpel-Geräuschspannungsabstand

Effektive Tonarmlänge

Kröpfungswinkel

Überhang

Tangentialer Spurfehlwinkel

Magnet-Tonabnehmer HiFi DIN 45 500

Diamantnadel
sphärisch

Empfohlene Auflagekraft

Gesamtkapazität

Tonarmleitung und Tonabnehmerkabel

Abmessungen (B x T x B) in mm

Übertragungsbereich

Übertragungsfaktor

Tonabnehmergewicht

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Thorens Export Company Ltd. 

Im Hübel 1, CH-4304 Giebenach – Basel / Switzerland 

Tel. ++41 (0) 61 – 8 13 03 37 Fax Tel. ++41 (0) 61 – 8 13 03 39 

Internet: http://www.thorens.ch, Email: info@thorens.ch 


