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TD 402 DD

TD 402 DD mit extrem laufruhigem Direktantrieb, 
Carbon Tonarm, eingebauter Phonovorstufe und 
Endabschaltung.

The new TD 402 DD uses a very silent direct drive, 
comes with a carbon tonearm, integrated phono 
stage and auto shut off.

www.thorens.com

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Reinigungsset Cleaning Set

Stabilizer Stabilizer Ersatzriemen Replacement Belts

Plattentellerauflage + 2 Filzmatten mit Logo (Kork & Kautschuk)

Platter Mats (Cork & Rubber, Felt)

Tonarmwaage

Stylus Gauge

Bürsten Record Brushes

Plattentellerauflage 
(Kork)

Platter Mat 
(Cork)
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PROGRAMM
PRODUCT RANGE

High End Subchassis Plattenspieler mit elektrischem Lift,  End-
abschaltung, symmetrischen Ausgängen und Tonarm TP 92.

HighEnd sub chassis turntable with electrical lift, auto 
shut off, balanced outputs and tonearm TP 92.

TD 1601

High End Subchassis-Laufwerk mit komplexer Dämpfungs- 
architektur, Aluminium-Sandwichteller und 10“ Tonarm.

HighEnd sub chassis turntable with advanced damping. 
Aluminium sandwich platter and 10” tonearm.

TD 907
High End Laufwerk mit  Subchassis. Verschiedene Ton-
arme lieferbar.

High-end turntable with suspended sub-chassis. Several 
tonearms available.

TD 550

High End Subchassis Plattenspieler mit manueller 
Bedienung und Tonarm TP 92.

Manual HighEnd sub chassis turntable with tonearm TP 92.

TD 1600

Manueller Plattenspieler mit Riemenantrieb in klassischem 
Design mit dreiteiligem Plattenteller und TP 90 Tonarm. 

Manual turntable with classic design, three part platter 
and new TP 90 tonearm.

TD 206

Riemengetriebener manueller Plattenspieler mit einge-
bautem Phonovorverstärker.

Manual belt drive turntable with RIAA phono stage.

TD 201

Manueller Plattenspieler mit Riemenantrieb, dreiteiligem 
Plattenteller und Tonarm TP 90.

Manual belt drive turntable with three-part platter and 
TP 90 tonearm.

TD 209

Riemengetriebener manueller Plattenspieler mit einge-
bautem Phonovorverstärker und USB Ausgang.

Manual belt drive turntable with RIAA phono stage and 
USB out.

TD 202
Puristischer Plattenspieler mit einpunktgelagertem Ton-
arm TP 82.

Puristical turntable with uni-pivot tonearm TP 82.

TD 203

Manueller Plattenspieler mit Tri-Balance-Subchassis, 
Glasteller und Tonarm TP 92.

Manual turntable with Tri-Balance-Subchassis, glass 
platter and TP 92 tonearm.

TD 309

Plug & Play Vollautomat, der optional mit eingebauter 
Phono-Vorstufe erhältlich ist.

Plug-and-play fully automatic turntable, optionally available 
with integrated phono stage. 

Einfach zu bedienender und robuster Vollautomat mit 
hochwertigen Komponenten.

Easy-to-use, high-quality fully automatic turntable.

TD 190-2 TD 170-1
Einfach zu bedienendes Einsteigergerät mit vollautomati-
scher Funktion.

Easy-to-use entry-level fully automatic turntable.

TD 158

Klassischer Vollautomat in verschiedenen Ausführungen, 
auch mit Echtholz funierter Zarge lieferbar.

Classic fully automatic turntable, also available in solid 
wood plinth.

Vollautomatischer Plattenspieler mit Echtholz funierter 
Zarge, Glasteller und resonanzoptimiertem Tonarm.

Fully automatic turntable with solid wood plinth, glass 
platter and resonance-optimized tonearm.

TD 240-2TD 148 A
Innovativer Direktantrieb mit Carbon Tonarm, eingebauter 
Phono Vorstufe und Endabschaltung.

Innovative direct drive turntable with carbon tonearm, 
integrated phono stage and auto shut off.

TD 402 DD
Phono Vorstufe für MM und MC Tonabnehmer. Optional 
mit USB Ausgang (MM 008 ADC)

Phono stage for MM and MC. Also available with integrated 
analog/digital converter and USB out (MM 008 ADC)

Kompakte Phono-Vorstufe für MM-Tonabnehmer mit 
stabilem Metallgehäuse.

Compact MM phono stage in high-quality metal enclo-
sure. 

MM 008 / MM 008 ADC MM 002
Kompakte MM Phonovorstufe zur einfachen Befestigung 
an Plattenspielern.

Very compact MM phono stage for easy mounting at the 
back of turntables. 

MM FLEX

Legende / Key

Manuelle Funktion
Manual operation

Manuelle Funktion m. autom. Endabschaltung
Manual operation with automatic shut-off

Vollautomatische Funktion
Fully automatic operation

Außenliegender Riemenantrieb
Drive belt around outer platter

Innenliegender Riemenantrieb
Drive belt around inner platter

Direktantrieb
Direct drive

Aluminium Tonarm mit Hochleistungslagern und innovati-
vem Anti-Skating-System.

Aluminium tonearm with high-performance bearings and 
innovative anti-skating system.

TP 92 OEM

Tonarm und Tonabnehmer vorinstalliert
Tonearm and cartridge preinstalled

Installation von Tonarmen bis 9” möglich
Compatible with tonearms up to 9”

Installation von Tonarmen bis 10” möglich
Compatible with tonearms up to 10”

Installation von Tonarmen bis 12” möglich
Compatible with tonearms up to 12”

78 U/min (spez. Tonabnehmer erforderlich)
78 RPM (special cartridge required)

XLR-Anschlüsse (symmetrisch)
XLR sockets (balanced)
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